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DEFLEX® - Insektenschutz
Spannrahmensysteme für Türen
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Änderungen vorbehalten. 100101 

INSEKTENSCHUTZ

Dichtsysteme GmbH
DEFLEX® 

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.1   "MÜCKE" Drehtüren

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Nach Bestellmaßen (Spannrahmenaußenmaß) maßgenau gefertigt und zusammengebaut, für die 
einfache Montage an der Tür.

Liefermöglichkeiten:

"MÜCKE" T - Drehtür ohne Zarge
 - Drehtür mit Zarge unten geschlossen
 - Drehtür mit Zarge unten offen

"MÜCKE" DT - Doppel-Drehtür mit Zarge unten geschlossen
 - Doppel-Drehtür mit Zarge unten offen

Technische Hinweise:

Jede DEFLEX-Drehtür hat drei Scharnierbänder. Die Wahl der Scharnierbänder hängt von den je-
weiligen Platzverhältnissen bei der Montage ab. Weitere Erläuterungen hierzu finden sich bei den 
Einbaubeispielen.

Bei DEFLEX-Doppel-Drehtüren muss der „Gehflügel“ angegeben werden. Als Anschlag am „Fest-
flügel“ wird eine Kunststoffleiste eingesetzt, auf der das gegenpolige Magnetband befestigt ist. Bei 
DEFLEX-Doppel-Drehtüren mit Zarge unten offen ist für die untere Verriegelung bauseits ein Fest-
steller beizustellen. 

Zusätzlich bei allen Ausführungen ist die Lieferung eines Federschließers (lose beiliegend) oder 
einer eingebauten Katzenklappe möglich (Einbausituation prüfen!).

Geeignete Befestigungsmittel sind bauseits beizustellen.
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Griffe

Es gibt 2 Möglichkeiten Griffe bei DEFLEX-Drehtüren einzusetzen:

Die Griffschale wird außen aufgeschraubt.

Der Griffknopf ermöglicht ein Zuziehen der Tür 
von innen.

Drehtür mit Griffschale und Griffknopf 
(Standard)

Drehtür mit Mittelsprosse mit integrierter 
Griffleiste

Bei Platzmangel kann eine Mittelsprosse mit in-
tegrierter Griffleiste (innen und außen) als Griff 
eingesetzt werden. Sie ersetzt die normale Mit-
telsprosse der Insektenschutztür.

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.1   "MÜCKE" Drehtüren

Fortsetzung Technische Hinweise:
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Einbaubeispiele:

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.1   "MÜCKE" Drehtüren

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Geklebte Magnetbänder sind zusätzlich zu verschrauben oder zu vernieten.

Die folgenden Darstellungen zeigen als Horizontalschnitte beispielhaft verschiedene Einbaumög-
lichkeiten von Drehtüren.

Bei der Lieferung mit Zarge wird im Standard das Scharnierband Rahmen/Zarge verwendet. Die 
folgende Darstellung zeigt links den Einbau und die Maßverhältnisse mit Zarge und rechts ohne 
Zarge:

Wenn es die Platzverhältnisse bei der Montage mit Zarge nicht zulassen, das Scharnierband Rah-
men/Zarge einzusetzen, kann auf Wunsch auch das Scharnierband Rahmen geliefert werden. Die 
Auswahl hierzu ist gesondert auf dem entsprechenden Bestellformular anzukreuzen.
Die folgende Darstellung zeigt dabei den Einbau und die Maßverhältnisse:

Achtung beim Aufmaß:
Ein nachträglicher Wechsel der Scharnierbandart ist auf Grund der Zuschnittsmaße nicht möglich!

Achtung Griffe:
Bei Platzmangel sollte dann auch eine 
Mittelsprosse mit integrierter Griffleiste 
als Griff eingesetzt werden, da diese 
gegenüber dem Rahmenprofil nicht 
vorsteht!



-47-

Änderungen vorbehalten. 100101 

INSEKTENSCHUTZ

Dichtsysteme GmbH
DEFLEX® 

Die nebenstehenden Darstellungen zeigen als 
Vertikalschnitte beispielhaft verschiedene 
Einbaumöglichkeiten von Drehtüren (mit und 
ohne Zarge) sowie unteren Türabschlüssen 
und die dabei zu berücksichtigenden Maßver-
hältnisse:

Geklebte Magnetbänder sind zusätzlich zu verschrauben oder zu vernieten.

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Fortsetzung Einbaubeispiele:

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.1   "MÜCKE" Drehtüren
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3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.1   "MÜCKE" Drehtüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:

Sonderbau:

Die folgenden Darstellungen zeigen als Horizontal- und Vertikalschnitt beispielhaft die Einbau-
möglichkeit einer Drehtür mit einer Zarge aus dem Rahmenprofil 28:

Folgende Punkte sind bei der Wahl dieser Variante zu berück-
sichtigen:

Die Türmontage erfolgt ohne Bohrungen an der Balkon- oder Teras-
sentür.

Sämtliche Kederkanäle weisen nach außen (Ansicht!).

Aus Platzgründen kann nur die Mittelsprosse mit integrierter Griff-
leiste eingesetzt werden.

Die Halter oben und unten sollten bauseits nach Ausrichtung des 
Zargenrahmens aus Rahmenprofil 28 dauerhaft auf der Zarge fixiert 
werden.

Wie bei allen Insektenschutz-Elementen müssen die Platzverhältnisse 
vor Ort geprüft werden (z. B. vorhandene Balkontürgriffe oder Rolla-
den).

Es handelt sich hierbei um einen Sonderbau, Preise auf Anfrage.

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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Federschließer bei Insektenschutztüren:

Die folgenden Ansichten sollen die Anordnung des DEFLEX-Federschließers bei Drehtüren ver-
deutlichen:

Folgende Punkte sind bei der Verwendung des DEFLEX-Feder-
schließers zu berücksichtigen:

Die Montage des Federschließers erfolgt immer auf der Scharnier-
seite: Bei DIN links, unten, bei DIN rechts, oben (wie dargestellt).

Wie bei allen Insektenschutz-Elementen müssen die Platzverhält-
nisse vor Ort geprüft werden.

Bei der Verwendung des Federschließers können durch die Rei-
bung zwischen Federschenkel und Türflügel leichte Kratzer am 
Rahmenprofil entstehen.

Der Öffnungswinkel des Federschließers ist maximal 100°.

Montage:
Schließer so positionieren, dass sich der Türflügel öffnen läßt und der lange Federschenkel ungefähr parallel zum oberen bzw. 
unteren Rahmenprofil verläuft.

Befestigungsbohrungen markieren und den Federschließer mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Sollten es die Platzver-
hältnisse erfordern, sind bauseits alternative Schrauben einzusetzen.

Position der Einhängeschraube auf dem oberen bzw. unteren Türflügel so festlegen, dass der Federschenkel ca. 10 mm über die 
Einhängeschraube hinausragt (die in den Darstellungen abgebildeten ca.-Maße bilden dabei eine hilfreiche Unterstützung). Mitge-
lieferte Einhängeschraube so weit einschrauben, dass der Federschenkel wie abgebildet eingesetzt werden kann.

Wichtiger Hinweis: Vorsicht beim Einsetzen des Federschenkels! Es besteht Verletzungsgefahr!

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.1   "MÜCKE" Drehtüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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Katzenklappen bei Insektenschutztüren:

Die folgende Darstellung zeigt beispielhaft den Einbau der DEFLEX-Katzenklappe in Drehtüren:

Die Maße A, B und C beziehen sich immer auf den Abstand Außenkante Insektenschutzelement 
(von der Scharnierseite gemessen) bis Mitte Katzenklappe bzw. Mittelsprosse. Falls bei Bestellungen 
nicht anders angegeben, werden die Maße in unserer Fertigung festgelegt.

Beim Einsatz der Katzenklappe entfällt das Stoßblech der Drehtür und das untere Feld wird komplett 
mit speziellem DEFLEX-Katzenfiberglasgewebe ausgestattet (verstärkte Ausführung).

An der DEFLEX-Katzenklappe können 4 verschiedene Verschlußarten 
durch Veränderung der Verriegelung eingestellt werden.

Dimensionen der DEFLEX-Katzenklappe:
Außenmaß:  23,5 x 25,2 cm
Ausschnittsmaß: 21,0 x 22,7 cm
Durchgangsmaß: 18,0 x 19,0 cm 
Bautiefe:  ca. 23 mm

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.1   "MÜCKE" Drehtüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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Rahmenprofil 
Standard

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Nach Bestellmaßen (Spannrahmenaußenmaß) maßgenau gefertigt und konfektioniert, für die ein-
fache Montage an der Tür.

Liefermöglichkeiten:

"MÜCKE" ST - Schiebetür einflügelig mit Z-Profilen
 - Schiebetür einflügelig mit Einbaurahmen
 - Schiebetür zweiflügelig mit Einbaurahmen

Technische Hinweise:

Rahmenprofil 
Elegance

Es stehen zwei verscheiden Rahmenprofile Standard und Elegance zur Auswahl, aus denen die 
Schiebeflügel gefertigt werden können.

Die Montage kann - falls maßlich möglich - hinter dem Rolladenpanzer erfolgen.

Auf Grund der Stabilität der DEFLEX-Rahmenprofile für Insektenschutz-Schiebetüren ist eine zu-
sätzliche Mittelsprosse nicht notwendig.

Bei Ausführung mit Z-Profilen als obere und untere Führungsschiene werden die Z-Profile auf 
Maß geschnitten, lose mitgeliefert.

Bei Ausführung mit Einbaurahmen werden die Einbaurahmenprofile als umlaufender Rahmen, 
zerlegt geliefert. Die benötigten Eckverbinder für den Einbaurahmen liegen lose bei.

Als alternative, untere Führungsschiene kann ein U-Profil geliefert werden.

Geeignete Befestigungsmittel sind bauseits beizustellen.
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Muschelgriff

Führungsklotz

Laufrolle

Griffe und Zubehör:

Die DEFLEX-Schiebetüren Standard sind zur Bedienung mit 2 gegen-
überliegenden, eingelassenen Muschelgriffen (siehe Horizontalschnitt) 
ausgestattet.

Falls nicht auf dem Bestellformular (siehe gelbe Blätter im Anhang) 
angegeben, wird die Höhenposition in der Fertigung nach unserem 
Ermessen festgelegt. Eine spätere Korrektur ist nicht möglich!

Bei DEFLEX-Schiebetüren Elegance entfallen die Muschelgriffe auf 
Grund der Profilgeometrie.

Die Zubehörsätze für DEFLEX-Schiebetüren bestehen aus je 2 Füh-
rungsklötzen und Laufrollen je Schiebeflügel.

Durch die eingesetzten Stiftschrauben können die Führungsklötze und 
Laufrollen mit einem Innensechskant-Stiftschlüssel (2,5 mm) fixiert 
werden. Nach Lösen der Führungsklötze kann der Schiebeflügel ent-
nommen werden, ohne die Führungsschienen oder den Einbaurahmen 
zu demontieren. 

Fortsetzung Technische Hinweise:

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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Einflügelige Schiebetür:

Die folgenden Darstellungen zeigen beispielhaft verschiedene Möglichkeiten einflügelige DEFLEX-
Schiebetüren einzubauen:

Die Vertikalschnitte zeigen einflügelige Insektenschutz-Schiebetüren 
mit Z-Profilen als obere und untere Führungsschiene.

Die für das Ausfüllen des  Bestellformulars (siehe gelbe Blätter im 
Anhang) notwendigen Maße können dem Vertikal- sowie aus den fol-
genden Horizontalschnitten entnommen werden.

DEFLEX-Schiebetür Standard DEFLEX-Schiebetür Elegance

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Einbaubeispiele:
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Fortsetzung Einflügelige Schiebetür:

Die folgenden Darstellungen zeigen Horizontalschnitte durch einflügelige DEFLEX-Schiebetüren 
mit Z-Profilen als obere und untere Führungsschiene:

DEFLEX-Schiebetür 
Standard

DEFLEX-Schiebetür 
Elegance

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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Die Vertikalschnitte zeigen einflügelige Insektenschutz-Schiebetüren 
mit umlaufenden Einbaurahmen, welche auf Maß zugeschnitten und 
zerlegt, zusammen mit den passenden Eckverbindern geliefert werden.

Die für das Ausfüllen des  Bestellformulars (siehe gelbe Blätter im An-
hang) notwendigen Maße können dem Vertikal- sowie den folgenden 
Horizontalschnitten entnommen werden.

DEFLEX-Schiebetür Standard DEFLEX-Schiebetür Elegance

Fortsetzung Einflügelige Schiebetür:

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
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Zweiflügelige Schiebetür:

Die folgenden Darstellungen zeigen beispielhaft verschiedene Möglichkeiten zweiflügelige
DEFLEX-Schiebetüren einzubauen:

Die Vertikalschnitte zeigen zweiflügelige Insektenschutz-Schiebetüren 
mit umlaufenden Einbaurahmen, welche auf Maß zugeschnitten und 
zerlegt, zusammen mit den passenden Eckverbindern geliefert werden.

Die für das Ausfüllen des  Bestellformulars (siehe gelbe Blätter im An-
hang) notwendigen Maße können dem Vertikal- sowie den folgenden 
Horizontalschnitten entnommen werden.

DEFLEX-Schiebetür Standard DEFLEX-Schiebetür Elegance

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:
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Die Vertikalschnitte zeigen zweiflügelige Insektenschutz-Schiebetüren 
mit Einbaurahmen (seitlich und oben) und U-Profil (untere Führungs-
schiene), welche auf Maß zugeschnitten und zerlegt, zusammen mit den 
passenden Eckverbindern geliefert werden.

Die für das Ausfüllen des  Bestellformulars (siehe gelbe Blätter im An-
hang) notwendigen Maße können dem Vertikal- sowie den folgenden 
Horizontalschnitten entnommen werden.

DEFLEX-Schiebetür Standard DEFLEX-Schiebetür Elegance

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Fortsetzung Zweiflügelige Schiebetür:

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:
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Fortsetzung Zweiflügelige Schiebetür:

Die folgenden Darstellungen zeigen Horizontalschnitte durch zweiflügelige DEFLEX-Schiebetüren 
mit Einbaurahmen (umlaufend):

DEFLEX-Schiebetür 
Standard

DEFLEX-Schiebetür 
Elegance

Für Bestellungen bitte unsere Bestell-Formulare (siehe Anhang) verwenden.
Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

3.     DEFLEX-Spannrahmensysteme für Türen
3.2   "MÜCKE" Schiebetüren

Fortsetzung Einbaubeispiele:
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